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ESITYKSEN SISÄLTÖ

• Alueellinen energianeuvonta

• Kylätalot

• Energiatehokkuus

• Uusiutuvia lämmitysratkaisuja

• Uusiutuva sähköntuotanto

• Kustannukset ja tuet
 25 paikkakunnalla

Suomessa



ENERGIAVIRASTON RAHOITTAMAA NEUVONTAA
PK-YRITYKSILLE • KUNNILLE • KULUTTAJILLE

Puolueetonta tietoa ja neuvontaa 
energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta

• Tavoitteena energiatehokkuuden parantaminen ja 
uusiutuvan energian käytön lisääminen

• Energianeuvontaa tekevät tahot hyödyntävät muun 
muassa Energiaviraston rahoituksella Motiva Oy:n 
tekemiä energiatehokkuuden ja uusiutuvaan energian 
edistämiseen tehtyjä materiaaleja.

• Energianeuvonnan kautta ei tarjota tietoa yksittäisistä 
laitevalinnoista eikä tehdä yksityiskohtaista suunnittelua 
tai konsultointia.

Energiavirasto on vuodesta 2018 rahoittanut ja koordinoinut alueellista 
energianeuvontaa. Alueellinen energianeuvonta lähti käyntiin vuoden 2018 keväällä 
kokeiluhankkeilla 12 maakunnassa. Kokeiluhankkeiden tuloksia hyödynnettiin keväällä 
2019 toteutetussa kilpailutuksessa, jossa kuhunkin 18 maakuntaan haettiin 
energianeuvonnan toteuttajaa. Kilpailutuksessa haettiin energianeuvonnan toteuttajia 
neljän vuoden ajalle (toukokuu 2019 - toukokuu 2023) sisältäen option kahteen 
lisävuoteen. Alueellisen energianeuvonnan toimijoita rahoitetaan kokonaisuudessaan 
noin 2,8 miljoonan euron suuruisesti viiden vuoden aikajänteellä 2018-2023.



KYLÄTALOT



KYLÄTALOT

• Yhteiskäytössä olevia rakennuksia 
kylissä ja pienissä taajamissa

• Käyttö enimmäkseen ilta-aikaan ja 
viikonloppuisin

• Energiaa kuluu pääosin tilojen 
lämmitykseen, veden (ja veden 
lämmittämiseen kuluvan energian) 
kulutus vähäistä.

• Ei kaukolämpöverkkojen varrella, 
pääosin kiinteistökohtaisia 
lämmitysratkaisuja.

• Koko (m2)?

Korjatkaa, jos olen väärässä! 

 Vihtijärven koulu- ja kylätalo. Kuva: Juha Ahvenharju/vihtijärvi.fi



UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN SOPIVUUS
KYLÄTALOIHIN

• Maalämpöä varten tarvitaan lämpökaivoille tontilta riittävä asennuspinta-ala, joka on 
mielellään pohjavesialueen ulkopuolella

• Ilmavesilämpöpumput ja ilmalämpöpumput soveltuvat tilan käytön kannalta lähes kaikkiin 
kohteisiin

• Puupolttoaineet vaativat varastointitilaa ja polttoaineen kuljetusreitit on otettava huomioon 

• Uusiutuvaa kaukolämpöä ei välttämättä ole lähistöllä saatavilla

• Aurinkopaneelit- ja keräimet yleisesti rakennusten katoille – myös joutilasta maa-alaa voi 
hyödyntää

• Pientuulivoimala vaatii avaraa tilaa – asennukset katoille tai maa-alalle

• Älyjärjestelmillä tehokkuutta lämmitykseen



ENERGIATEHOKKUUS



• Varsinkin vanhemmissa rakennuksissa voi olla paljon 
erilaisia korjaustarpeita

• Julkisivut

• Vesikatto/yläpohja

• Vesi- ja viemäriputket

• Lämmitysjärjestelmä

• Ilmanvaihtojärjestelmä

• Sähköjärjestelmä

• Energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuudet 
tulee ottaa huomioon korjaushankkeita 
suunniteltaessa

KORJAUSHANKE JA ENERGIATEHOKKUUS

https://figbc.fi/wp-
content/uploads/sites/4/2020/11/Ilmastoviisaat_taloyhtiot_energiahukasta_e
nergiaviisauteen.pdf



ENERGIATEHOKKUUS

• Jokainen rakennus on yksilönsä, eikä yhtä kaikille 
sopivaa kokonaisratkaisua ole olemassa. 

• Riippuu mm. talon iästä, kunnosta ja talotekniikasta, 
mikä toimenpide sopii milloinkin toteutettavaksi.



UUSIUTUVIA 
LÄMMITYSRATKAISUJA



• Kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta 
auringon lämpöä

• Tuotetusta lämmöstä noin 2/3 on maaperästä otettua 
uusiutuvaa energiaa ja noin 1/3 on tuotettu sähköllä

• Keruuputkistossa kiertää jäätymätön neste

• Hyvänä puolena helppokäyttöisyys

• Investointikustannukset ovat melko suuret, mutta 
käyttökustannukset ovat edulliset

• Edellyttää toimenpidelupaa kohdekunnan teknisestä 
toimesta tai rakennusvalvonnasta

• Luvan saantiin vaikuttavat muun muassa mahdolliset 
maanalaiset rakenteet, pohjavesialueet ja suojaetäisyydet 
rakennuksiin, tonttirajoihin ja muihin kaivoihin

• Voidaan mitoittaa osatehoiseksi tai täysitehoiseksi
• Tukilämmitysjärjestelmänä sähkö, öljy, kaasu tai kaukolämpö

MAALÄMPÖPUMPPU

 Maalämpöä voidaan kerätä joko kalliosta poraamalla tai 
lämmönkeruuputkistolla. Kalliolämpökaivo on selkeästi 
suosituin vaihtoehto, koska sen voi toteuttaa 
pienellekin tontille. Lämmönkeruuputkisto joko 
maapiiriin tai vesistöpiiriin sijoitettuna vaatii 
huomattavasti laajemman pinta-alan.



• Ottaa lämmitysenergiaa ulkoilmasta ja siirtää sen 
vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään

• Tarvitsee kylmimpiä aikoja varten 
apulämmitysjärjestelmän 

• Kuten maalämpöpumppu, mitoitetaan myös ilma-
vesilämpöpumppu yleensä lämmitystehon tarpeeseen 
nähden osateholle

• Vuotuinen energiapeitto Etelä-Suomessa tyypillisesti 
60-90 % 

• Etuna edullisempi hankintahinta verrattuna 
maalämpöjärjestelmään 

• Voidaan yleensä asentaa kohteisiin, joihin 
maalämpöjärjestelmän asennus ei ole mahdollista 

ILMAVESILÄMPÖPUMPPU

 Lähde: Nibe



• Ilmalämpöpumpulla voidaan vähentää öljyn, kaasun tai 
lämmityssähkön kulutusta

• Voidaan käyttää helteillä myös tilojen viilennykseen, jolloin 
sähkön kulutus kasvaa 

• Ilmalämpöpumppu ei yleensä sovellu rakennuksen 
päälämmitysjärjestelmäksi

• Lämpöenergian tuotto vähenee pakkasten kiristyessä

• Lämmön jakelu tasaisesti kaikkiin tiloihin voi olla haastavaa, 
soveltuu parhaiten avarille pohjaratkaisuille

• Säätö niin, että ensin lämmitetään ilmalämpöpumpulla ja sen 
jälkeen vesi- tai sähköpattereilla, jos lämpöpumpun teho ei riitä 

• Suoran sähkölämmityksen kohteissa edullinen vaihtoehto 
tukilämmitysjärjestelmäksi, koska suoran sähkölämmityksen 
korvaaminen vesikiertoisella lämmitysjärjestelmällä on 
investointina suuri 

ILMALÄMPÖPUMPPU



• Aurinkolämpöjärjestelmässä otetaan auringon säteilyenergiaa 
talteen lämpöenergiana, joka varastoidaan varaajaan ja 
siirretään edelleen lämmityskohteisiin

• Järjestelmät koostuvat yleensä lämmön keruulaitteistosta 
(aurinkokeräimet), lämpövarastosta ja lämmön siirtoputkistosta

• Aurinkoenergialla voidaan lämmittää käyttövettä tai 
lämmitysverkoston kiertovettä

• Runsaasti käytettävissä kesäaikana, jolloin on usein käyttöveden 
lämmitystarvetta, mutta tilojen lämmitystarvetta ei ole

• Käyttökohteena voivat olla myös matalalämpöiset 
lämmitysverkostot, kuten pesu- ja saunatilojen lattialämmitys, 
tai esimerkiksi ulkouima-altaiden lämmitys

• Aurinkolämpöjärjestelmä voidaan kytkeä öljy- tai 
kaasukattilan rinnalle

AURINKOLÄMPÖ

 https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia
/aurinkolampo



• Muun muassa pelletti- ja hakekattiloissa poltetaan 
uusiutuvaa bioenergiaa

• Voi korvata öljy- tai kaasukattilan kokonaan

• Vaatii kattilan lisäksi polttoaineen varaston ja 
kuljettimen asentamisen

• Esimerkiksi pellettikattilalaitos koostuu pellettisiilosta, 
pellettien siirtokuljettimesta, pellettikattilasta ja 
savuhormista  

• Polttoaineen hankinnassa otettava huomioon 
kuljetusmatka ja liikenteen sujuvuus toimituspaikan 
ympäristössä

PUULÄMMITYS

 https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/bioenergia/
puulammitys_kiinteistoissa/pelletit_ja_briketit



• Kaukolämpö yleinen lämmitysmuoto Suomen 
kaupungeissa ja taajamissa

• Liittyminen kaukolämpöön vaatii 
lämmönjakokeskuksen asentamisen rakennukseen

• Investointina lämmönjakokeskus ja liittymismaksu

• Etuina helppous ja toimintavarmuus

• Ei ole välttämättä saatavilla (lähinnä harvemmin 
asutut seudut)

• Kaukolämmön ympäristövaikutukset riippuvat siitä, 
millaisessa voima-/lämpölaitoksessa sitä tuotetaan 
ja mitä polttoainetta laitoksessa käytetään

• Useat kaukolämpölaitokset tarjoavat lisähintaan 
päästötöntä kaukolämpöä

KAUKOLÄMPÖ

 Lähde: https://kaukolampo.fi/miten-kaukolampo-toimii/



UUSIUTUVA SÄHKÖNTUOTANTO



AURINKOSÄHKÖ

• Aurinkosähköjärjestelmässä auringon säteilyn 
energia muutetaan aurinkopaneeleiden avulla 
sähköksi. 

• Aurinkovoimala koostuu aurinkopaneeleista, 
invertteristä ja tarvittavista kytkimistä sekä eri 
komponentteja yhdistävistä kaapeloinneista

• Sähköverkkoon syötetty sähkö mitataan 
tunneittain verkkoyhtiön sähkömittarilla

• Aurinkopaneelien tekninen käyttöikä voi ylittää 
30 vuotta

• Muiden komponenttien, kuten invertterin, elinikä 
on tavallisesti noin puolet paneelien eliniästä



Aurinkosähköä kannattaa tuottaa ensisijaisesti omaan käyttöön – yritysten tai 
maatilojen tuotantolaitteiden käyttöön, tilojen lämmitykseen tai viilennykseen, 
sähkötrukkien ja -kulkuneuvojen lataukseen, kylmäsäilytykseen, valaistukseen ja 
kiinteistön laitteisiin.  

Kannattavuuden kannalta on olennaista, että tuotanto ja kulutus osuvat 
mahdollisimman hyvin samaan aikaan.

• Soveltuvuuteen vaikuttavia tekijöitä:

• Sähkönkulutus on myös kesäaikaan merkittävää (esim. tuotantolaitteet, jäähdytystarve, 
sähkökulkuneuvojen lataaminen)

• Kiinteistössä on sähkölämmitys (esimerkiksi suora tai vesikiertoinen sähkölämmitys, 
lämpöpumppu) ja/tai käyttövesi lämmitetään sähköllä

• Kiinteistön katolla tai maa-alueella on aurinkopaneeleille riittävästi varjostamatonta vapaata 
asennusalaa

• Aurinkopaneelien pinta-alaa voidaan kasvattaa asentamalla paneeleja myös 
rakennuksen rakenteisiin, kuten julkisivumateriaaliksi tai erilaisten ulkokatosten katteeksi

SOPIIKO AURINKOSÄHKÖ MEILLE?



• Selvitettäviä asioita ennen hankintaa
• Sijoituspaikka 

• Onko varjostuksia, katon suuntaus, harja- vai tasakatto, katon 
kunto jne. 

• Toimenpideluvat 

• Sähkönkulutuksesi – mitoituksen perusta 
• Vuosi- ja kuukausitason kulutukset, tehontarve kesällä

• Oman kohteen aurinkosähköpotentiaalia voi alustavasti 
tarkastella ilmaisilla laskureilla

• Esim. https://sunenergia.com/, 
https://aurinkolaskuri.fortum.fi/

AURINKOVOIMALAN HANKINTA



• Paneelimäärän mitoitus oman sähkön käytön mukaan

• Hyödynnettävissä oleva kattopinta-ala, suuntaukset ja 
varjostukset otettava huomioon

• Suunnittelussa tulee varmistaa kattorakenteiden 
soveltuvuus paneelien asennukselle

• Kuormitus (laitteiden paino sekä tuuli- ja lumikuormat), 
myös vedenpitävyys

• Tarvittaessa ensin huonokuntoisen vesikatteen uusiminen

• Sähkön varastointi akkuihin mahdollistaa paneelien 
määrän lisäämisen

• ”Normaalitilanne”: omakäyttö vs. myynti

AURINKOVOIMALAN HANKINTA

 Erään tuotantolaitoksen sähkön käyttö viikon aikana elokuussa

 verot

 Sähkön siirto

 sähköenergia  Myyty sähkö

 Myyntiin mahdollisesti 
liittyvät kulut

 Hyöty, kun 
vältetään 
verkosta osto

 Hyöty sähkön 
myynnistä



• Auringon kokonaissäteily koostuu auringosta suoraan 
tulevasta säteilystä ja hajasäteilystä

• Hajasäteily on ilmakehästä, pilvistä ja maasta 
heijastuvaa säteilyä (Etelä-Suomessa noin 50 % 
hajasäteilyä)

• Aurinkosähkön tuotannon kannalta ei ole merkitystä, 
onko paneelille tuleva säteily suoraa vai hajasäteilyä

• Aurinkopaneelien sijoittelu ja kallistuskulma vaikuttavat 
niille tulevan kokonaissäteilyn määrään ja sähkön 
tuottoon

• Aurinkopaneelit tuottavat tasasähköä
• Järjestelmään tarvitaan vaihtosuuntaaja eli invertteri, 

joka muuttaa tasavirran vaihtovirraksi

AURINKOSÄHKÖN TUOTANTO

 https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko/auri
nkosahkon_perusteet/auringonsateilyn_maara_suomessa



• Aurinkosähköjärjestelmän tehon yksikkö on kWp, 
”piikkikilowatti” 

• Piikkiwatti tarkoittaa aurinkopaneelin enimmillään 
tuottamaa tehoa standardiolosuhteissa

• 1 kWp-tehoinen paneelialan järjestelmä tuottaa sähköä 
Etelä-Suomessa noin 800 - 1 000 kWh/vuosi ja Pohjois-
Suomessa noin 700 - 900 kWh/vuosi

• Paneelijärjestelmän hyötysuhde noin 10-15 %

• Sähköverkkoon liitettyä aurinkosähkön pientuotantoa 
oli noin 364 MWp vuoden 2020 lopussa 
(Energiavirasto, alustava)

• Sähköverkkoon liitetty pientuotantokapasiteetti kasvoi 
30 % vuoden 2020 aikana (Energiavirasto)

AURINKOSÄHKÖN TUOTANTO

 https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko/auri
nkosahkon_perusteet/auringonsateilyn_maara_suomessa



• Useimmat pientuulivoimalat ovat muutaman sadan tai tuhannen 
watin (kW) tehoisia voimaloita, joita voi asentaa kesämökin tai 
kiinteistön yhteyteen.

• Myös maataloudessa ja pienteollisuudessa käytettävät jopa 50 kW 
tehoiset voimalat luetaan pientuulivoimaloiksi

• Vaaka-akselinen tuulivoimala
• Muistuttaa teollisen kokoluokan tuulivoimalaa
• Sijoitetaan käytännössä hieman etäämmälle asuinkiinteistöstä 

(50..100m) paikallisesti tuulisimmalle asennuspaikalle
• Esim. 5 m roottorin halkaisijalla vuotuinen tuottopotentiaali on 1600 –

4100 kWh
• Vaatii kunnossapitoa ja ei ole äänetön

• Pystyakselinen
• Windside tuuliruuvi (0,5 – 12 kW), Savonius ja Darrieus tuuliturbiinit
• Soveltuu hyvin ammattikäyttöön ja vaativiin olosuhteisiin
• Puolustusvoimat, taideteokset, mainospylväät ja talojen katot
• Merialueet, erämaat esim. arktisella alueella
• Kohtuullisen huoltovapaa ja äänetön

PIENTUULIVOIMA



KUSTANNUKSET JA TUET



KUSTANNUSTIETOA

Aurinkosähköä kotiin Lämmitystapojen vertailulaskuri



LÄMMITYSPALVELUT



LÄMPÖYRITTÄMALLI

• Lämmityksen ulkoistaminen on yritykselle helppo tapa toteuttaa kiinteistön 
lämmitysratkaisu. 

• Niin sanotussa lämpöyrittäjämallissa lämmöntuotanto toteutetaan 
kokonaispalveluna, jossa

• lämpöyrittäjä vastaa:

• kiinteistökohtaisen lämmitysratkaisun käytöstä

• tarvittavan polttoaineen hankinnasta

• usein myös lämmitysratkaisuinvestoinnin toteutuksesta.

• Asiakas lämmöstä maksaa kulutetun energian mukaan.

• Palvelun etuja ovat:

• Asiakkaan ei itse tarvitse sitoa pääomaa laitteistoon.

• Asiakas voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.

• Lämmöntuotannon luotettavuus.

• Uusiutuva energiaratkaisu.

• Kilpailukykyinen lämmön hinta.

 Lämpökeskus. Kuva: ala-talkkari.fi



LÄMPÖYRITTÄJÄT

• Suomessa noin 300 lämpöyritystä, joilla 
on noin 650 lämmityskohdetta.

• Polttoaineena tyypillisesti metsähake, 
myös pellettiä ja turvetta käytetään 
polttoaineena.

• Toimintamalli ei kuitenkaan ole 
teknologiariippuvainen, vaan lämmitys 
voidaan hoitaa myös esim. maalämmöllä 
tai muilla lämpöpumppuratkaisuilla.

 Suomen lämpöyrittäjät. Kuva: Työtehoseura



energianeuvonta@ramboll.fi

KIITOS !

ENERGIANEUVONNAN YHTEYSTIEDOT

@EneuvontaUus

@EneuvontaPH

@EneuvontaKym

Energianeuvonta alueellasi



LÄMMITYSENERGIAN KULUTTAJAHINTOJA


